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Ausschreibungstext: 

2-flügeliges Aluminium-Schiebeladensystem:
Modell: ALU LINE – „Starlight“

Liefern und montieren eines 2-flügeliges Aluminium-Schiebeladensystem: 

SLIDETEC, ALU LINE – „Starlight “  mit 2 mm starken Lochblech.  

Aluminiumrahmen aus hochwertigen Strangpressprofil 71 x 33 mm wird im Gehrungsbereich mit Alueckwinkelverbinder doppelt versickt.

Die 2 mm starke Lochblech-Panelle muss oben, unten und seitlich abgekantet und aufgenietet werden. Die Lochung erfolgt laut Zeichnung. Die angegeben Preise gelten für Lichtechte, farbbeständige und Wasserabweisende Oberfläche in RAL-Pulverbeschichtung seidenglanz und feinstrukturmatt. Die Beschichtung muss nach dem Zusammenbau bei 200 C° eingebrannt werden.  Die Aufhängebügel sind im selben Farbton zu beschichten. Ab 1000 mm Flügelbreite muss eine waagr. Kämpfersprosse eingesetzt werden. Für die Manuelle Betätigung muss auf der Rahmeninnenseite links und rechts jeweils ein  Muschelgriff eingelassen werden.  

Das Ladengewicht beträgt ca. 12,0 kg/m². 
Oberfläche Schiebeladen: RAL-Nr. ………………………. 

Beschläge:

Die Schiebeladenbeschläge müssen eine aufeinander abgestimmte Einheit für 1-, 2- oder 3-spurige Systeme ergeben. Bei Bedarf ist eine Verstärkungsrippe für 2- oder 3-spurige Systeme zu verwenden.

Die Schiebeladenbeschläge bestehen aus einem Trägerprofil mit Abdeckblende zum einhängen  incl. Seitendeckel und Gummidichtung als Wandanschluss. 

Die Oberfläche für Trägerprofil, Laufschiene und Abdeckblende incl. Seitendeckel ist in EV1 eloxiert herzustellen. 

Es sind Laufschienen mit Montage- und Aufnahmenut für einen Antriebsmotor zu verwenden 

Die Laufschiene muss auf ein 100 Kilogramm pro Flügelgewicht ausgelegt sein.

Incl. 2 Laufwagen, 2 Aufhängebügel, 2 Gewindeschrauben und 2 Anschlagpuffer pro Flügel. 

Der Befestigungsabstand im Mauerwerk beträgt max. 500 bis 600 mm.  

Spielfreie Bodenführung mit Montagewinkel für 60 mm Ausladung.

WDVS Stärke ……………….mm    Material: ………………………………………

Bei WDVS bis 100 mm ist ein kraftschlüssiger wärmebrücken-freier bzw. –armer Montagedübel zu verwenden. Fabrikat: (Fischerdübel „Thermax“) 

Ab 100 mm WDVS werden bauseits (Dobesta „QPH-fg 04“)  Druck- und Montageplatten im Wärmeverbundsystem eingesetzt.  

Fabrikat: 

SLIDETEC GmbH, Nordpark 2, D-86666 Burgheim

Tel. 08432 / 94 84 1-0, Fax. 08432 / 94 84 1-1

e-mail: info@slidetec.de,  www.slidetec.de

Angebotenes Fabrikat, 

falls von der Ausschreibung    ……………………………………………………………………………………………………..

abweichend

Die Gleichwertigkeit des Produktes ist anhand technischer Beschreibung nachzuweisen.

Stück: …………        Größe: …………………………….mm

In der Größe sind bereits 3-seitig 60 mm Ladenüberstand eingerechnet   

Zulage: Mehrpreis für Oberfläche Lamellen in Holzdekor nach SLIDETEC-Farbkarte

Zulage: Mehrpreis für Oberfläche nach RAL-Nr. ………… für Abdeckblenden incl. Seitendeckel  

Zulage für an der Wand befestigte durchgehende Bodenführung  

Zulage: Verriegelung der Schiebeläden 

Zulage: Motor mit Elektronik-Softsteuerung 
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