
Ausschreibungstexte Beschläge:  
 
Schiebeladenbeschlag:  
Korrosionsbeständiger Schiebebeschlag für Schiebeläden im Außenbereich. 
Bestehend aus einer stranggepressten oberen Laufschiene aus Aluminium, eloxiert E6/EV1, 
versehen mit einer speziellen Nut zur einfachen Montage inkl. Anschlagpuffer. 
Je Behang 2 Laufwägen mit Rollen aus Kunststoff inkl. Edelstahl-Aufhängeschraube M8, 
passender Mutter mit Sperrverzahnung und Aufhängebügel zur Befestigung am Behang. 
 
Oberer Anschluss: 
SLIDETEC Trägerprofilset für Wandmontage bestehend aus:  
Aluminium-Trägerprofil eloxiert E6/EV1, Abdeckblende inkl. Seitendeckel eloxiert E6/EV1 oder 
pulverbeschichtet nach RAL-Standard Seidenglanz, Laufschiene eloxiert E6/EV1, 
Gummidichtung in schwarz. 
 
oder: 
 
SLIDETEC Deckenmontageset Comfort bestehend aus:  
Deckenmontageplatte aus Aluminium blank und Laufschiene eloxiert E6/EV1. 
 
 
Unterer Anschluss: 
SLIDETEC Punktführung für max. Ladenbreite 1000 mm bestehend aus: 
U-Profil am Schiebeladen in Ladenfarbe beschichtet, Aluminiumwinkel eloxiert E6/EV1 für 
Wandbefestigung und spielfreiem Profilgleiter. 
 
oder: 
 
SLIDETEC U-Profil am Boden montiert bestehend aus: 
U-Profil eloxiert E6/EV1 und spielfreiem Profilgleiter am Laden montiert. 
 
oder: 
 
SLIDETEC T-Profil am Boden montiert bestehend aus: 
T-Profil eloxiert E6/EV1 und Schlitzgleiter am Laden montiert. 
 
oder: 
 
SLIDETEC Z-Profil unter der Fensterbank montiert bestehend aus: 
Z-Profil eloxiert E6/EV1 und Aluminiumkonsole in Ladenfarbe beschichtet inkl. Schlitzgleiter 
am Laden montiert. 
 
 
 
 


