
Zeichnung: V100

Anschlusspunkt oben: V111 100 002 Trägerprofilset

Schema: 1-flüglige, 1-spurige Anlage Anschlusspunkt unten: V100 1L Punktführung links versetzt

U-Profil mit spielfreiem
Gleiter

Hinweis:
Diese Beschlägevariante ist
bis zu einer Flügelbreite von max. 650 mm
möglich. 
Bei starken Windverhältnissen ist die 

links versetzte Punktführung Anlage zu öffnen und in die Parkstellung 

6 zu bringen.

Beschlägevariante bei Wandmontage

Parkposition: 1L



V100 Art.-Nr. Bezeichnung

V111 100 002 Trägerprofilset 1-spurig, 100 kg Laufschiene, Abdeckblende in EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet

Enthält: 1 x S151 100 001 Trägerprofil in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S151 100 102 Abdeckblende

1 x S150 100 101 Laufschiene in EV1 eloxiert (Standard)

1 x S150 000 001 Gummidichtung in Schwarz

3 x M070 080 000 DIN 985, Sechskantmutter verz., M8

3 x M080 080 016 DIN 933, Sechskantschraube verz., M8x16 mm

1 x S100 100 121 Vormontage der 1-spurigen Anlage (26,00 Euro/lfm)

S150 100 000 1 x Beschlägeset (2 x Laufwagen, 2 x Anschlagpuffer, 2 x Aufhängebügel, 2 x Aufhängeschraube)   

inkl. Bestückung der Laufschiene (9,00 Euro)

S151 101 002 Seitendeckel, 1-spurig

inkl. 6 x M020 035 013 DIN 7504 Bohrschraube Linsenk. A2, 3,5x13mm

V100 1L Punktführung links versetzt

Enthält: Punktführung bis max. Ladenbreite 650 mm möglich!

1 x S170 100 012 U-Profil in Ladenfarbe beschichtet 

1 x S171 047 005 links versetzte Punktführung mit spielfreiem Profilgleiter (B=62 mm, H=40 mm, T=47 mm) Gesamtlänge 120 mm

1 x S100 000 013 Montage der unteren Ladenführung (25,00 Euro)

VE 92,00

Paar 20,00

Set 64,15

VE Preis

lfm 119,00

Beschlägevariante bei Wandmontage
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